
CHARGEUSE ARTICULÉE GEHL AL230
• Charge de basculement art.: 630 kg

• Puissance moteur: 18,4 kW

• Poids en ordre de marche: 1740 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Charge de basculement - Droite - Godet 1015 kg
Charge de basculement - Droite - Fourches 740 kg
Charge de basculement - Articulée - Godet 865 kg
Charge de basculement - Articulée - Fourches 630 kg
Hauteur à l’articulation du godet (mm) 2736 mm
Force d’arrachement au godet 1422 kg
Vitesse de déplacement 12 km/u

DIMENSIONS

Longeur sans bac (mm) 2928 mm
Totale hoogte 2140 mm
Largeur sans bac (mm) 1040 mm
Empattement (mm) 1419 mm
Garde au sol (mm) 153 mm
Rayon de braquage extérieur (aux pneus) 2251 mm

MOTEUR

Marque Perkins
Type du moteur 403J-11
Carburant Diesel
Puissance - Bruto (kW) 18,4 kW
Nombre de cylindres 3
Cylindrée (liter) 1,1 l
Vitesse nominale - Couple (tr/m) 66,8 Nm @ 2100 tpm
Contenance du réservoir de carburant 30 l



POIDS

Poids hors charge 1740 kg (4-post, avec fourches)

TRANSMISSION

Transmission Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière) 1/1
Vitesse de déplacement 12 km/u

HYDRAULIQUE

Type de pompe Pompe à engrenage
Débit aux auxiliaires 30 l/min
Pression de sécurité du circuit auxiliaire 207 bar
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