
BOBCAT R60BOBCAT R60
• Idéal pour les espaces restreints

• Une légèreté pour intervenir sur les sols sensibles

• L’idéal pour l’installation de fibres optiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDSDIMENSIONS ET POIDS

Poids de la machine 62 kg
Longueur du sabot 340 mm
Largeur du sabot 280 mm
Longueur de la poignée 710 mm
Hauteur de la machine 1120 mm
Largeur de la poignée 355 mm

MOTEURMOTEUR

Type du moteur Honda GX 100
Carburant Essence
Rendement moteur à tr/min 2,2 kW (3pk) bij 4300
Consommation de carburant 0,9 l/u

FORCES DE COMPACTAGEFORCES DE COMPACTAGE

Taux de percussion 11,3 Hz
Hauteur de la course 65 mm
Force centrifuge 11,5 N
Capacité de surface 227 m2/h
Performances de compactage maxi 45 cm

DIVERSDIVERS

Contenance du réservoir de carburant 3,2 liter
Vitesse de déplacement 13,5 m/min
Largeur des tailles de sabot en option 165-200-230-330-400 mm
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