DEPLACQUEUSE SC12

* Moteur: 3,6 kW
* Largeur d’aération: 673 mm

* Poids (contrepoids inclus): 162 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

Marque
Cylindrée (liter)

Contenance du réservoir de carburant

Embrayage

Entrainement

Lubrification

CAROTTAGE

Profondeur de coupe
Largeur de travail
Vitesse (marche avant)

AERATION

Dimension roue d'entrainement
Pneus standard

PRODUCTIVITE

Poids

DIMENSIONS

Largeur

HONDA 4-temps GX160

0,163 1

3,11

Tendeur de courroie a ressort

« Courroie trapézoidale entre moteur et réducteur » Chaine a
rouleaux doubles vers I'arbre d’excentrique * Pignons et
chaine a rouleaux vers les roues motrices * La transmission
comporte des embrayages a griffes séparés (2) pour engager
la traction et la coupe

Barbotage d'huile dans le réducteur ; graisseurs sous pression
ailleurs

Réglable jusqu’a 64 mm
305 mm
0,68 m/s

Deux pneus a crampons de 203 mm
A larriere : 9 x 3.50-4

151 kg

635 mm



Longeur 1331 mm
Hauteur 1003 mm
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