
SCARIFICATEUR DT20SCARIFICATEUR DT20
• Moteur: 8,7 kW

• Largeur d’aération: 483 mm

• Poids (contrepoids inclus): 205 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEURMOTEUR

Marque HONDA GX390 4 temps
Cylindrée (liter) 0,389 l
Contenance du réservoir de carburant 6,1 l
Embrayage Tendeur de courroie à ressort

Entraînement
Courroie trapézoïdale de section 4L vers les roues avant
depuis le réducteur et chaîne à rouleaux étanche ; triple
courroie trapézoïdale de section 3V du moteur au tambour

Lubrification
Barbotage d'huile dans le réducteur, graisseurs sous pression
ailleurs

MESMES

Réglage Microvis ; réglable jusqu’à 32 mm (1.25’’) pour l’usure de lame

Type lames fléaux
Lames de 3 mm en acier à haute teneur en carbone trempé,
espacées de 25 mm

Type lames fixes
Lames acier à haute teneur en carbone trempé : 1 mm
espacées de 13 mm / 1 mm espacées de 25 mm / 2 mm
espacées de 25 mm / 2 mm espacées de 13 mm

PERFORMANCESPERFORMANCES

Lame d’ensemencement Tot 6 mm onder grondniveau
Lames fixes Jusqu’à 6 mm en dessous du sol
Largeur de tranchage 483.00 mm

TRACTIONTRACTION

Pneus standard
pneumatiques 2 plis de 4.10/3.50 x 4, avant: crampons /
arrière: à sculptures en dents de scie



POIDSPOIDS

Poids 205 kg

DIMENSIONSDIMENSIONS

Largeur 902 mm
Longeur 1270 mm
Hauteur 1118 mm
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