
GEHL KNIKLADER AL550GEHL KNIKLADER AL550
• Kiplast geknikt: 1204 kg

• Motorvermogen: 44,7 kW

• Bedrijfsgewicht: 3388 kg

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

PRESTATIESPRESTATIES

Kiplast - recht - bak 2190 kg
Kiplast - recht - vorken 1693 kg
Kiplast - geknikt - bak 1547 kg
Kiplast - geknikt - vorken 1204 kg
Hoogte tot bakscharnierpen (mm) 3160 mm
Uitbreekkracht met bakcilinder 4329 daN

AFMETINGENAFMETINGEN

lengte zonder aanbouwdeel (mm) 4180 mm
Totale hoogte 2310 mm
Breedte zonder aanbouwdeel (mm) 1470 mm
Wielbasis (mm) 1740 mm
Bodemvrijheid (mm) 250 mm
Buitenste draaicirkel (bij wielen) 3200 mm

MOTORMOTOR

Motormerk Deutz
Motortype TD 2.2 L3
Brandstof Diesel
Motorvermogen - Bruto (kW) 45,50
Aantal Cilinders 3
Cilinderinhoud (liter) 3,378
Nominaal Toerental - Koppel (tpm) 200 Nm / 2400 tr/m
Inhoud brandstoftank 82,5 l

GEWICHTENGEWICHTEN

Onbeladen gewicht 3388 kg (canopy, met vorken)



OVERBRENGINGOVERBRENGING

Transmissie Hydraulisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit) 2/2
Rijsnelheid 28 km/u
Remtype Manuele mechanische parkeerrem

HYDRAULIEKHYDRAULIEK

Pomptype Tandwielpomp
Debiet hulphydrauliek 58,30 l/min (optie 72,30 l/min)
Drukontlasting hulphydrauliek 210 bar
Systeemdruk (bar) 420 bar
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