
BOBCAT MT100 MINI-RUPSLADERBOBCAT MT100 MINI-RUPSLADER
PUUR BOBCAT-DNA

• Kiplast: 1290 kg

• Motorvermogen: 17,5 kW

• Bedrijfsgewicht: 1538 kg

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

GEGEVENS VAN DE MACHINEGEGEVENS VAN DE MACHINE

Kiplast (kg) 1290
Bedrijfsgewicht (kg) 1538
Nominale werkcapaciteit (kg) 451
Pompvermogen (l/min) 45.4 l/min
Systeemdruk (bar) 200 MPa
Rijsnelheid, vooruit 6,60 km/u
Rijsnelheid, achteruit 4,70 km/u

AFMETINGENAFMETINGEN

Lengte met standaardbak (mm) 2698,40 mm
Breedte met standaardbak (mm) 914,40 mm
Hoogte met cabine (mm) 1387,20 mm
Hoogte tot bakscharnierpen (mm) 2056,80 mm

MOTORMOTOR

Motormerk Kubota
Motortype D902-E3B
Brandstof Diesel
Motorvermogen bij toerental 17,5 (bij 3600 tpm) kW
Koppel (Nm) 54.2 (bij 2600 tpm) Nm
Aantal Cilinders 3

Cilinderinhoud (liter) 0,90 l
Inhoud brandstoftank 26,5 l

GEWICHTENGEWICHTEN

Bedrijfsgewicht (kg) 1538 kg



Transportgewicht (kg) 1381 kg

TRACTIETRACTIE

Standaard rupsbanden 180 mm
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