
SHERPA KNIKLADER 300SHERPA KNIKLADER 300
• Kiplast geknikt: 692 kg

• Motorvermogen: 18 kW

• Bedrijfsgewicht: 1.541 kg

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

PRESTATIESPRESTATIES

Kiplast - recht - vorken 1026 kg
Kiplast - geknikt - vorken 692 kg
Opbreekkracht - giek 1735 kg

AFMETINGENAFMETINGEN

Machinebreedte 1000 mm
Breedte met standaardbak (mm) 1280 mm
lengte zonder aanbouwdeel (mm) 2680 mm
Lengte met standaardbak (mm) 3510 mm
Totale hoogte 2390 mm
Hoogte (tops ingeplooid) 1840 mm
Hoogte tot bakscharnierpen (mm) 2745 mm
Bodemvrijheid (mm) 220 mm
Draaicirkel met standaardbak (mm) 2660 mm

MOTORMOTOR

Motormerk Kubota
Motortype D1105
Vermogen 18,5 kW / 25 pk
Nominaal Toerental (tpm) 3000 tpm
Koeling vloeistof
Snelheid - Maximaal 19 km/u
Aantal Cilinders 3
Brandstof diesel
Inhoud brandstoftank 35 l
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