BOBCAT RG8P

* Het vermogen van de R68 met extra functies
» Motor met verminderde uitstoot

 Gasklep voor bedieningsgemak

TECHNISCHE GEGEVENS

GEWICHT EN AFMETINGEN

Machinegewicht
Voetlengte
Voetbreedte
Lengte handgreep
Machinehoogte
Breedte handgreep

MOTOR

Motortype

Brandstof

Motorvermogen bij toerental
Brandstofverbruik

VERDICHTINGSKRACHTEN

Percussiesnelheid
Slaghoogte
Centrifugaalkracht
Oppervilaktecapaciteit

Max. verdichtingsprestaties

DIVERSEN

Inhoud brandstoftank
Rijsnelheid
Optionele voetmaten breedte

68 kg
340 mm
280 mm
710 mm
1120 mm
355 mm

Honda GX 120

Benzine

2,7 kW (3,7 pk) bij 4.300
1,0 l/u

11,3 Hz
65 mm
13 kN
227 m2/u
50 cm

3,20 liter
13,5 m/min
165-200-230-330-400 mm



	BOBCAT R68P
	TECHNISCHE GEGEVENS
	GEWICHT EN AFMETINGEN
	MOTOR
	VERDICHTINGSKRACHTEN
	DIVERSEN


