
BOBCAT WB700 - 132 CMBOBCAT WB700 - 132 CM
• Breedte maaidek: 132 cm

• Motorvermogen: 13.8 kW

• Rijsnelheid: 10,5 km/u

• Aandrijfwiel: 20x8

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

BELANGR�KSTE SPECIFICATIESBELANGR�KSTE SPECIFICATIES

Motorvermogen 13,8 kW (18,5 pk)
Maaidek breedte 1320 mm
Rijsnelheid 10,5 km/u
Afmeting aandrijfwiel 20 x 8

MOTORMOTOR

Motortype Kaw FS600V
Motorvermogen 13,70 kW (18,5 pk)
Cilinderinhoud (liter) 0,603 L
Brandstoftank (liter) 18,90 L
Luchtfilter Dubbel element

MAAIDEKMAAIDEK

Maaidek TufDeck
Maaidek breedte 1320 mm
Anti-scalp rollen 3 x verstelbaar
Maaihoogte 38 - 114 mm
Snelheid maaimes bij tip 82,8 m/s bij 3550 tpm motor
Uitworp Zijdelings, polymeer

AFMETINGENAFMETINGEN

Machinehoogte 1105 mm
Machinelengte 1981 mm
Maaibreedte 1321 mm
Machinebreedte 1328 mm (grasuitvoer omhoog)

Machinebreedte 1679 mm (grasuitvoer omplaag)

Maaimes lengte 45,7 cm



Wielbasis (mm) 1168 mm
Machinegewicht 327 kg

OVERBRENGINGOVERBRENGING

Type Hydrostatisch
Capaciteit 10 cm3
Olie inhoud 3,8 L
Snelheid (vooruit) 10,50 km/u
Snelheid (achteruit) 4,80 km/u

WIELENWIELEN

Afmeting aandrijfwiel 20 x 8
Afmeting zwenkwiel voor 11 x 6 semi-pneumatisch
Zwenkarmbevestiging Aan frame gelast
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