
BOBCAT WR65 HATZBOBCAT WR65 HATZ
• Gewicht: 719 kg

• Motor: Hatz 1D42S

• Maximale trillingsfrequentie: 60 Hz

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

GEWICHT EN AFMETINGENGEWICHT EN AFMETINGEN

Machinegewicht 719 kg
Gewicht machine met e-start 738 kg
Werkbreedte 650 mm
Machinelengte 2288 mm
Wielbasis (mm) 500 mm
Walsdiameter 400 mm
Machinehoogte 1110 mm
Totale hoogte (transportstand) 1835 mm
Machinebreedte 720 mm

MOTORMOTOR

Motortype Hatz 1D42S
Brandstof Diesel
Motorvermogen bij toerental 6,1 kW
Brandstofverbruik 1,7 l/u

VERDICHTINGSKRACHTENVERDICHTINGSKRACHTEN

Maximale trillingsfrequentie 60 Hz
Maximale centrifugaalkracht 11/21 kN
Druk spec. oppervlak 5,7 kg/cm
Amplitude 0,3 / 0,5 mm
Max. verdichtingsdiepte (grond) 20 / 15 cm
Max. verdichtingsdiepte (zand) 30 / 25 cm

DIVERSENDIVERSEN

Snelheid (vooruit) 4 km/u
Snelheid (achteruit) 2,5 km/u



Gradeerbaarheid met/zonder trillingen 25% / 44%
Inhoud brandstoftank 5 liter
Inhoud hydraulische olie 20 liter
Waterreservoir 60 liter
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