
BOBCAT TR75BOBCAT TR75
• Gewicht: 1340 / 1450 kg

• Motor: Yanmar 3TNV80F

• Centrifugaalkracht: 75 / 36 kN

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

GEWICHT EN AFMETINGENGEWICHT EN AFMETINGEN

Machinegewicht 1340 kg / 1450 kg met trommelverlenging
Machinelengte 1980 mm
Machinelengte met handgreep 2227 mm
Wielbasis (mm) 1000 mm
Machinehoogte 1317 mm
Machinebreedte 720 mm
Walsdiameter 525 mm
Werkbreedte 640 / 850 mm

MOTORMOTOR

Motortype Yanmar 3TNV80F
Brandstof Diesel
Motorvermogen bij toerental 14,6 kW
Koppel (Nm) 68,4 / 1800 Nm/tpm
Aantal Cilinders 3 / waterkoeling

VERDICHTINGSKRACHTENVERDICHTINGSKRACHTEN

Maximale trillingsfrequentie 40 Hz
Maximale centrifugaalkracht 75 / 36 kN
Amplitude 1892 / 1892 mm

R�KARAKTERISTIEKENR�KARAKTERISTIEKEN

Aandrijfsysteem Hydrostatisch
Oscillatiehoek +/- 7°
Werksnelheid 1,4 km/u
Rijsnelheid 2,8 km/u
Klimvermogen 30 %



Draaicirkel binnen 1540 / 1440 mm

Draaicirkel buiten 2190 / 2290 mm

DIVERSENDIVERSEN

Inhoud brandstoftank 28 liter
Inhoud hydraulische olie 16 liter
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