
BOBCAT ATR26BOBCAT ATR26
• Gewicht: 2460 kg

• Motor: 18,5 kW

• Centrifugaalkracht: 36,4 / 42,8 kN

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

GEWICHT EN AFMETINGENGEWICHT EN AFMETINGEN

Machinegewicht 2460 CECE / max 2655 kg
Machinelengte 2500 mm / 2585 mm (rops neergeklapt)
Wielbasis (mm) 1740 mm
Machinehoogte 2550 mm / 1935 (rops neergeklapt)
Walsdiameter 695 mm
Werkbreedte 1200 / 1240 mm met offset
Machinebreedte 1350 mm

MOTORMOTOR

Motortype Kubota D1703-M-DI (EU Stage V)
Brandstof Diesel
Motorvermogen bij toerental 18,5 kW (24,8 pk
Rijsnelheid 10 km/u
Klimvermogen 25 % met / 30 % zonder trillingen

VERDICHTINGSKRACHTENVERDICHTINGSKRACHTEN

Maximale trillingsfrequentie 58 / 66 Hz
Maximale centrifugaalkracht 36,4 / 42,8 kN
Amplitude 0,5 / 0,5 mm

DIVERSENDIVERSEN

Inhoud brandstoftank 35 l
Inhoud hydraulische olie 28,5 l
Waterreservoir 190 l
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