
BOBCAT MT120
EÉN MACHINE, TALLOZE MOGEL�KHEDEN

• Kiplast: 1573 kg

• Motorvermogen: 18,3 kW

• Bedrijfsgewicht: 1687 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

GEGEVENS VAN DE MACHINE

Kiplast (kg) 1573
Bedrijfsgewicht (kg) 1687
Nominale werkcapaciteit (kg) 544
Pompvermogen (l/min) 44.7 l/min
Systeemdruk (bar) 209,9 MPa
Rijsnelheid, vooruit 7,60 km/u
Rijsnelheid, achteruit 7,60 km/u

AFMETINGEN

Lengte met standaardbak (mm) 2726 mm
Breedte 904 mm
Breedte optioneel breed onderstel 1031 mm
Hoogte met cabine (mm) 1464 mm
Hoogte tot bakscharnierpen (mm) 2239 mm

MOTOR

Motormerk
Motortype
Brandstof Diesel
Motorvermogen bij toerental 18,3 kW
Koppel (Nm)
Aantal Cilinders 3
Cilinderinhoud (liter)
Inhoud brandstoftank 30,5 l

GEWICHTEN

Bedrijfsgewicht (kg) 1538 kg



Transportgewicht (kg) 1381 kg

TRACTIE

Standaard rupsbanden 230 mm
Optionele rupsbanden 280 mm
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