
BOBCAT L75BOBCAT L75
HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR ELKE KLUS

• Kiplast: 2564 kg

• Motorvermogen: 41 kW

• Bedrijfsgewicht: 4635 kg

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

GEGEVENS VAN DE MACHINEGEGEVENS VAN DE MACHINE

Kiplast (kg) 2564 kg
Pompvermogen (l/min) 75,40 l/min
Systeemdruk (bar) 42 MPa

PRESTATIESPRESTATIES

Kiplast - recht - bak 2953 kg
Kiplast - recht - vorken 2349 kg
Kiplast - geknikt - bak 2564 kg
Kiplast - geknikt - vorken 1985 kg
Hefvermogen: 2064 kg
Opbreekkracht - giek 4023 kg

AFMETINGENAFMETINGEN

Lengte met standaardbak (mm) 5471,30 mm
Breedte met standaardbak (mm) 1900 mm
Machinebreedte 1770,00 mm
Hoogte met cabine (mm) 2472,70 mm
Hoogte tot bakscharnierpen (mm) 3225,00 mm
Reikwijdte bij maximale kiphoogte 714,00 mm
Draaicirkel met standaardbak (mm) 4280,40 mm
Draaicirkel binnen 2000,60 mm
Kiphoogte met standaardbak (mm) 2482,50 mm
Maximale scharnierhoek 40,00 °
Kiphoek bij maximale hoogte 45,00 °

MOTORMOTOR



Motormerk Bobcat

Motortype 2.4L V2
Brandstof Diesel
Motorvermogen bij toerental 41 kW
Cilinderinhoud (liter) 2,4 l
Inhoud brandstoftank 78,8 l

GEWICHTENGEWICHTEN

Bedrijfsgewicht (kg) 4635 kg
Transportgewicht (kg) 4218 kg
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